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LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ATENTAMENTE
antes de intentar utilizar el DDS VFO R-4C

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. Este manual
contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento del DDS VFO R-4C

CABLE CXL 50 OHMS RG58 C/U RX MUTE (BNC/RCA)
CABLE CXL 50 OHMS RG58 C/U TX MUTE (BNC/RCA)
CABLE CXL 50 OHMS RG58 C/U INJ RX/TX     (BNC/RCA)
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DISPOSICIÓN DE LOS MANDOS DEL R-4C
ANTES DE PONER EN MARCHA EL DDS R-4C PONGA EL CONMUTADOR “XTALS” EN LA POSICIÓN Nº 15
EL CONMUTADOR “BAND” DEBE ESTAR SIEMPRE EN LA BANDA QUE INDIQUE EL DISPLAY DEL DDS R-4C
Y RECUERDE QUE NO DEBE TENER NINGÚN CRISTAL INSTALADO EN EL ZÓCALO TRASERO

DISPOSICIÓN DE LOS MANDOS DEL T-4XC
ANTES DE PONER EN MARCHA EL DDS R-4C PONGA EL CONMUTADOR “XTALS” EN LA POSICIÓN Nº 4,
EL CONMUTADOR “MODE” EN SSB PARA SSB Y EN X-AM PARA AM, EL CONMUTADOR “TRANSCEIVE” EN RCVR,
EL CONMUTADOR “BAND” DEBE ESTAR SIEMPRE EN LA BANDA QUE INDIQUE EL DISPLAY DEL DDS R-4C
Y RECUERDE QUE NO DEBE TENER NINGÚN CRISTAL INSTALADO EN EL ZÓCALO DELANTERO FF

PUESTA EN MARCHA
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PANTALLAS DEL DISPLAY DE SALUTACIÓN
AL PONER EN MARCHA EL EQUIPO APARECEN SECUENCIALMENTE LAS SIGUIENTES PANTALLAS:

La 1ª pantalla aparece siempre por defecto en todos los equipos. Las demás pantallas las pide el usuario al
encargar el equipo y se programan con el texto que desee. El usuario también puede escoger la cantidad de
pantallas que quiere que salgan al poner en marcha el equipo.

INDICACIONES EN LA VENTANA DE LA PANTALLA DEL DISPLAY

EL DISPLAY muestra la frecuencia actual (TUNED FREQUENCY HZ), cual de los dos VFO´s (VFO) está siendo utiliza-
do, las función que hemos seleccionado (FUNCTIONS), si se está utilizando el (SPLIT) o el rit (RIT) y la banda (BAND)
seleccionada, para poder colocar correctamente la posición del BAND SWITCH (conmutador de bandas) del R-4C y del
T-4XC.
EJEMPLOS :

El SPLIT y el RIT están activados y debemos colocar el
BAND SWITCH (conmutador de bandas) del R-4C y del
T-4XC en la posición 14.0. El desplazamiento de fre-
cuencia del RIT solo afecta a la RX. En TX saldrá exac-
tamente a la frecuencia que esté el VFO “B”. Cambiará
del “A” al “B” al pulsar el PTT.

El SPLIT y el RIT están desactivados y debemos colocar
el BAND SWITCH (conmutador de bandas) del R-4C y
del T-4XC en la posición 7.0. El R-4C y el T-4XC funcio-
narán en la frecuencia exacta que indica el DISPLAY. La
cobertura de frecuencia en RX es de 1,5 Mhz a 30 Mhz.
La cobertura en TX será en las bandas autorizadas.

El SPLIT está activado y el RIT desactivado, debemos
colocar el BAND SWITCH (conmutador de bandas) del
R-4C y del T-4XC en la posición 7.0.El R-4C funcionará
en la frecuencia del VFO “B” y el T-4XC en la frecuen-
cia del VFO “A”.Recuerde que el VFO “A” y “B” deben
estar en la misma banda pero en frecuencia diferente.
Al pulsar el PTT el VFO “B” cambiará a “A”.

PUESTA EN MARCHA
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FUNCIONES DEL TECLADO

TECLA FUN +
Al pulsar la tecla [ FUN + ] varias veces aparecen secuencialmente las siguientes funciones:

TECLA FUN -
Al pulsar la tecla [ FUN - ] aparecen secuencialmente las mismas funciones pero en sentido inverso.
Para activar y desactivar estas funciones debemos usar las teclas [KEY +] ó [KEY -]

TECLA KEY +
Activa la función en sentido ascendente.

TECLA KEY -
Activa la función en sentido descendente.

TECLA VFO
Conmuta entre el VFO “A” y el VFO “B”

TECLA SPL
Presionando este pulsador activamos o desactivamos la operación en “split”.Entonces podremos recibir en la frecuencia
de uno de los VFO y transmitir en la frecuencia del otro VFO.

TECLA RIT
Con este pulsador activamos o desactivamos la operación RIT. Entonces es posible cambiar ligeramente la frecuencia de
recepción con las teclas [KEY +] y [KEY -] en pasos de 10 Hz. hasta +10 Khz. ó -10 Khz. Podemos fijar cualquier frequen-
cia de RIT independientemente en cada VFO.También podemos fijar una frecuencia de RIT determinada para todos los
canales de memoria.La puesta a cero se consigue pulsando simultáneamente las teclas [KEY +] y [KEY -]

TECLA BAND
Esta tecla proporciona acceso a tres funciones: HAM BAND - STEP - TUNING.

HAM BAND :
Pulsando [KEY +] ó [KEY -] podemos seleccionar las diferentes bandas.Si pulsamos [KEY +] se selecciona la banda
inmediatamente superior a la que se muestra en el display. De la misma manera si se pulsa [KEY -] la banda seleccio-
nada será la inmediatamente inferior a la mostrada.
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STEP :
Presionando [KEY +] ó [KEY -] se cambia el paso de sintonía desde 1 Hz., 10 Hz., 50 Hz., 100 Hz.,
500 Hz.,1 KHz., 2,5 KHz., 5 KHz., 10 KHz., 100 KHz., 500 KHz., 1MHz.

TUNING :
Pulsando [KEY +] ó [KEY -] se cambia la sintonía de acuerdo con el paso de sintonía seleccionado
con el pulsador anterior, cuando no se utiliza el mando principal de sintonía.

FUNCIONES DEL DISPLAY
DDS LEVEL
Pulse la tecla [FUN +] hasta que aparezca Dds Level.
El nivel de salida del DDS puede ser programada desde -56 dBm. hasta +12 dBm.Los saltos de nivel son de 1 dBm.
Cuando utilizamos el DDS como generador de RF, la salida de nivel del DDS está a
0 dBm. por defecto. Partiendo de este nivel podemos subir hasta +12 dBm. o bajarlo hasta -56 dBm.
Cuando utilizamos el DDS como VFO en el R-4C, la salida del DDS es distinta para cada una de las
bandas. Esto viene ajustado en origen para cada equipo en particular. Con ello conseguimos que el equipo tenga la mis-
ma sensibilidad en todas las bandas.
Cuando se recibe una señal muy interferida, el usuario puede cambiar momentáneamente el nivel
del DDS para bajar el nivel del ruido interferente.Al mover el dial para cambiar de frecuencia, el nivel del DDS cambia
automáticamente a por defecto.

LOCK
Pulse la tecla [FUN +] hasta que aparezca Lock.
Esta función bloquea el mando principal de sintonía.Para activarla y desactivarla hay que pulsar la
tecla [KEY +].

TX TIME
Pulse la tecla [FUN +] hasta que aparezca Tx Time, ahora pulse la tecla [KEY +] y aparecerá :

Volviendo a pulsar [KEY +] saldrá :

MEM WRITE
Grabación de las memorias

En primer lugar debemos pulsar el botón BAND y seleccionar Ham Band, entonces pulsando [KEY +] o [KEY -] irán
apareciendo las distintas bandas pudiendo escoger la que nos interesa. Luego con el botón del dial de sintonía ponemos
la frecuencia que deseamos grabar.Seguidamente debemos pulsar la tecla [FUN +] hasta que aparezca Mem Write, y
después pulsando la tecla [KEY +] aparecerá el primer nº de memoria:

y volviendo a pulsar [KEY +] saldrá :
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y así sucesivamente hasta completar las 40 memorias. Si se mantiene pulsada la tecla [KEY +] ó [KEY -] se escanean
todos los números de las memorias, de forma ascendente o descendente pudiéndonos detener en la que deseemos.
Una vez escogido el nº de memoria que queremos grabar pulsamos la tecla BAND y se grabará la frecuencia anterior-
mente escogida. Para grabar otra memoria pulsamos la tecla SPL y volverá a salir Ham Band, debiendo seguir entonces
el mismo procedimiento ya explicado, seleccionando en primer lugar la banda, luego la frecuencia y después el nº de
memoria que queremos grabar.

MEM READ
Pulse la tecla [FUN +] hasta que aparezca “Mem Read”, ahora pulse la tecla [KEY +] y aparecerá :

Volviendo a pulsar [KEY + ] saldrá :

y así sucesivamente hasta completar las 40 memorias.Si se mantiene pulsada la tecla [KEY +] ó [KEY -]se escanean
todos los números de las memorias, de forma ascendente o descendente pudiéndonos detener en la que deseemos.

VFO A = B
Copia la frecuencia del VFO “B” en el VFO “A”.
Pulse la tecla [FUN +] hasta que aparezca Vfo A=B, después pulse la tecla [KEY +]

VFO B = A
Copia la frecuencia del VFO “A” en el VFO “B”.
Pulse la tecla [FUN +] hasta que aparezca Vfo B=A, después pulse la tecla [KEY +]

FUNCIONES AVANZADAS

DISPLAY MODE
Pulsando la tecla [RIT] y sin soltarla ponemos en marcha el DDS saldrá “Sel display mode” y a continuación aparece
la subfunción “Drake R4 mode”. Pulsando después la tecla [KEY +] podemos cambiar a las subfunciones siguientes, en
este orden :
“Drake SPR-4 mode”
“Drake TR7 mode”
“Collins mode”
“RF generator”
“Others”

FRECUENCIA MAXIMA
Pulsando la tecla [SPL] y sin soltarla ponemos en marcha el DDS y saldrá “Frq max 30 MHz” o la frecuencia máxima
que tuviéramos seleccionada anteriormente. Pulsando después la tecla [KEY +] podemos fijar la frecuencia máxima que
deseamos en saltos de 10 MHz. hasta el límite de 160 MHz. Esta función se usa únicamente cuando utilizamos el VFO
DDS R-4C como “RF generator”.

DEFAULT BAND R-4C
Pulsando la tecla [FUN +] y sin soltarla ponemos en marcha el DDS y saldrá “DEFAULT BAND” en el display. A continua-
ción debemos parar el DDS y volver a ponerlo en marcha. Consiguiendo con ello que las frecuencias de las diferentes
bandas queden en el centro de banda como sigue :
Posicionamiento del conmutador BAND en el R-4C y en el T-4XC Ham Band

1.5 1.850.000 KHz.
3.5 3.650.000 KHz.
7.0 7.050.000 KHz.

14.0 10.120.000 KHz.
14.0 14.200.000 KHz.
21.0 18.120.000 KHz.
21.0 21.300.000 KHz.
28.5 24.900.000 KHz.
28.5 28.700.000 KHz.
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FRECUENCIA DE COBERTURA COMO DDS VFO PARA:
R-4C 1,5 Mhz a 30 Mhz
T-4XC 1,8 A 1,9 Mhz / 3,5 A 4 Mhz / 7 A 7,1 Mhz / 12 A 30 Mhz

FRECUENCIA DE COBERTURA COMO GENERADOR DE RF:
0,5 Mhz a 160 Mhz

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA DESDE LOS 2 MINUTOS DE PUESTA EN MARCHA A 6 HORAS:
+ - 0,05 ppm (10ºC a 35ºC)
+ - 0,5 ppm (- 40ºC a 85ºC)

TEMPERATURA, RANGO DE OPERACIÓN:
- 40º C a 85ºC

RESOLUCIÓN DE FRECUENCIA:
1 Hz

NIVEL DE SALIDA DE RF:
De - 56 dBm a +12 dBm en saltos de 1 dBm

CANALES DE MEMORIA:
40 (del 0 al 39)

FUNCIONES:
Dds level, Lock, Tx time, Memory write, Memory read, Vfo A=B, Vfo B=A,

TECLADO:
- FUN, + FUN, - KEY, + KEY, VFO, SPL, RIT, BAND

CONMUTADOR DE PUESTA EN MARCHA:
OFF - ON (DSP1 - DSP 2 SON OPCIONALES)

ALIMENTACIÓN:
De 200VAC a 240VAC

CONSUMO:
0,06 A AC

DIMENSIONES (PROYECCIONES NO INCLUIDAS.):
273 X 138 X 295 mm.

PESO:
4,35 Kg.

Nº DE CONECTORES:
3 (CXL BNC) (TX MUTE, RX MUTE, SALIDA RF)

ESPECIFICACIONES

GENERAL
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POSICIONAMIENTO
DEL PRESELECTOR

PARA CADA BANDA Y SEGMENTOS
DE FRECUENCIA DEL R-4C / T-4XC

CON EL VFO DDS R-4C

2,999.999

DE 1,500 A 2,999.999 MHZ

CONMUTADOR “BAND” EN POSICIÓN 1,5 - 3,0

1,500



4,500

8,999.999

4,999.999

DE 3 A 4,999.999 MHZ

CONMUTADOR “BAND” EN POSICIÓN 3,5

3

DE 4,500 A 8,999.999 MHZ

CONMUTADOR “BAND” EN POSICIÓN 7



30

23,500

14,500 23,499.999

14,999.9999

DE 9 A 14,499.999

DE 14,500
A 23,499.999 MHZ

CONMUTADOR “BAND” EN POSICIÓN 21

CONMUTADOR “BAND” EN POSICIÓN 28.5
DE 23,500 A 30 MHZ

CONMUTADOR “BAND” EN POSICIÓN 14


